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Cramo udlejer markedets bredeste sortiment af entre-
prener- og anlaegsmaskiner

Hos Cramo finder et bredt program af maskiner til
vej- og anlaegsarbejde

* Dumpere fra 1 til 10 tons lastekapacitet
* Teleskoplassere fra 6 til 17 meter

* Minigravemaskiner fra 0,8 til 5 tons

* Gravemaskiner fra 7 til 20 tons

» Kompaktlessere fra 2 til 4 tons

* Gummihjulslassere fra 5 til 12 tons

* Vibrationstromler fra 1,5 til 12 tons

» Kompressorer fra 3,7 til 34 m®

Alle priser er excl. moms og forsikring
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Produktcentre

For at kunne tilbyde den bedst mulige service
har Cramo koncentreret sin viden om anlaegs-
maskiner i specielle afdelinger, som kaldes
produktcentre. Vi er nemlig, pracis som vore
kunder, overbeviste om at anlaegsmaskiner er
noget for specialister.

Cramo og miljget

Nér du lejer en anlegsmaskine fra Cramo,
skal du ikke vaere usikker pé hvilke miljekrav
den opfylder. Vi kan tilbyde dig klar besked.
Hvis det enskes, far du en skriftlig miljeva-
redeklaration i handen, nar du modtager
maskinen.

Vore miljedatabase muligger enda beregning
af maskinens miljebelastningen i en given
periode pa et given projekt.

www.cramo.dk - Tif 70 110 210

Lejepriser er beregnet udfra 8 timers arbejdsdag.

12. Dumpere

Produktnr. Ben@vnelse

1213131
1213150
1213151
1213151
1213152
1213180
1213200
1213250
1213300

mm
Dumper 4x4, Thwaites 1 tonne hgj-/sidetip 3032
Dumper 4x4, Thwaites Alldrive 5000 sidetip3585
Dumper 4x4, Thwaites Alldrive 5000 hgj-/sidetip
Dumper 4x4, Thwaites 1,5 tonne hgj-/sidetip3623
Dumper 4x4, Thwaites 3 tonne hgj-/sidetip 4010
Dumper 4x4, Thwaites Alldrive 8000 sidetip4085
Dumper 4x4, Thwaites 6 tonne sidetip 4752
Dumper 4x4, Thwaites 9 tonne fronttip

Langde Bredde

mm

982
1740
3585
1469
1757
1874
2240
4480

Dumper Hydrema 912C sidetip, indregistreret5850 2470

OM DUMPERE

Dumpere anvendes hovedsagligt til transport af jord pa en bygge-

912C.

Y,

Hgjde Vegt
mm kg
1822 1200
1867 1880
1740 1867
1844 2035
2013 2820
1896 2380
2230 4285
2490 2400
2750 7420

plads, men de fungerer ogsé udmerket til byggeaffaldshandtering
og ovrig materialehandtering pa hele arbejdspladsen.

De er robuste, har stor lastvolumen og stor fremkommelighed,
hvilket gare dem brugbare pa hele arbejdspladsen.

Cramo kan tilbyde dumpere der er indregistreret til kersel pa
offentlig vej. Det drejer sig om typerne 3 & 6 Tonne samt Hydrema

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

Kapacitet Lastvolumen  Kgrsel Afl@snings-Brandstof

kg Itr km/t hgjde mm type
1000 500 12 1573 diesel
2000 1300 22 400  diesel
2030 2000 1300 22 1041
1500 890 22 1680  diesel
3000 1700 22 1850  diesel
3500 1815 22 400  diesel
6000 3150 26 1100 diesel
4675 9000 4565 28 400¢
10000 5600 - 1200 diesel

www.cramo.dk - TIf 70 110 210

Alle priser er excl. moms og forsikring
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15. Teleskoplaessere OM TELESKOPLASSERE

Teleskoplasseren er en alsidig maskine som er velegnet til brug
pa byggepladser. Den kan udstyres med mandskabskurv, gafler,
skovl eller kranarm. P4 grund af sine store hjul kommer den frem
naesten overalt.

Firhjulstraek- og styring er yderligere faktorer som gger smi-
digheden og fremkommeligheden. Flytning af grus med skovlen
eller materialer pa paller med gaflerne er blot et par eksempler
pa hvad teleskoplesseren nemt klarer.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

Produktnr. Benzvnelse Langde t/feste Bredde Hgjde Vegt Kapacitet ~ Lgftehgjde Kgrsel Brandstof
mm mm mm kg kg mm km/t type
1562732 Cat TH220B 4740 2350 2250 6700 2600 6100 32 diesel
1562740  Manitou MT1232ST 5590 2390 2575 9200 3200 12000 22 diesel
1562742  Cat TH360B 6550 2440 2600 10570 3000 13500 32 diesel
1562750  Cat TH580B 6622 2545 2715 13670 5000 17500 32 diesel
Produktnr. Ben®vnelse Bemarkninger Langde Bredde Hgjde Vagt Kapacitet
mm mm mm kg
159117  Pallegafler Mekaniske 1200 1270 1140 250 5,0 tons
159116  Frontskovl TH220/TH360B 1200 2000 650 570 1,5m3
159115 Mandskabskurv TH360B m/hydraulisk sving 2550 1100 1300 5552 pers. eller 250 kg
159115  Mandskabskurv TH360B/TH580B m/fjernbetjening & sving2500/4000 1250 1300 580 2 pers. + 200 kg
159118  Fly-jib TH360B m/krog 4000 - - 360 500 kg
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ANLAGSMASKINER ANLAGSMASKINER

21. Minigravemaskiner OM GRAVEMASKINER 21. Gravemaskiner

Med en gravemaskine fra Cramo passer du pa din ryg
og udferer nemt de fleste slags gravejobs.

Ved at leje hos Cramo fér du tilgang til et af marke-
dets storste og bredeste udvalg af gravemaskiner op til
14 tons.

Maskinerne hjelper dig til at udfore forskellige slags
jobs hurtigt og effektivt.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR

i for forklaring se side 4.
&

Produktnr. Benavnelse Bemarkninger Langde Bredde Hgjde Vagt Faste Brandstof
mm mm mm kg type type
2114110 Cat 307B VA bom, bomsving 6750 2200 2640 9300 SMP S50 diesel
2114110 Cat 307C Bomsving 6070 2290 2630 7210 SMP S50 diesel
2114141 Cat312CL Stalbalter 850 mm 7570 2840 2900 13700 CV20 diesel
2114141 Cat312CL Gummibalter 600 mm 7570 2590 2900 13700 CV20 diesel
2114160 Cat 318CL Stalbzlter 800 mm 8906 3000 2950 22400 CV30 diesel
. . RENDEGRAVERE
Produktnr. Benvnelse Bemzrkninger Lmi‘fﬁ Brei‘ifl H‘fﬁ Vaekg; Ff;i:: Brm‘isytgi 2642141 Rendegraver Cat 442D 5760 2396 3740 7809 RG Hydrema dé
2114050 Kubota KOO8 Udskydelig undervogn, bomsving, katalysator 2750 700-860 1420 850 Beco MA diesel eGSR en de ool Ca iR G035 2e 2671 BS25NRG]Eydioma dicol
2114050 Kubota U10-3 Udskydelig undervogn, bomsving 2980 750-990 1420 990 Beco MA diesel
2114070 Cat301.5 Bomsving 3690 980 2190 1673 Beco MA diesel TILBEH@R
2114071 Cat 301.8 Udskydelig undervogn, bomsving 3690 980-1340 2190 1865 Beco MA diesel Produktnr. Benvnelse Bemaerkninger Leengde Bredde Hojde Veegt Kapacitet Faste
2114071 Cat 301.8C Udskyd.elig undervogn, bomsving 3695 980-1340 2190 1785 Beco MA d%esel ’ mm mm mm ke type
A0SR Cat0ES Bomsving o0, o) 2300 AR B OIS dicsel 2114025 Pladevibrator CVP75  Til Cat 312/318 1090 737 770 801 75 kN V20
2114090 Cat 303.5 Bomsving 5070 1550 2440 3550 BecoRA diesel . . .
. : - 8244450 Hydraulikhammer H63S Til Cat 307 1025 380 440 315 372 joules SMP S50
2114090 Cat 303C CR Bomsving, no-tail 2770 1550 2500 3555 BecoRA diesel . . ?
. . 8244460 Hydraulikhammer H115S Til Cat 312/318 1625 540 585 1000 1481 joules CV20
2114100 Cat 304.5 Bomsving 5680 1900 2530 4595 Beco A diesel 9187650 Laser for gravemaskine ~ Gradepro RD2EB 394 48 127 2,9 28 cm detection -
2114100 Cat 304 CR Bomsving, no-tail 5280 1980 2595 4490 Beco A diesel ’
TILBEH@R
Produktnr. Ben@vnelse Bemarkninger Langde Bredde Hgjde Vaegt Kapacitet Faste
mm mm mm kg type
2101000  Jordbor A7B Til Cat 301.8 880 282 240 90 152-457mm  Beco MA
2101050 Jordbor A14B Til Cat 302/303 808 282 300 99 152-610 mm  Beco RA
8244420 Hydraulikhammer H45S Til Cat 301.8 880 282 429 140 137 joules Beco MA
8244430 Hydraulikhammer H55D S Til Cat 302/303 997 300 429 199 678 joulesHRA
8244440 Hydraulikhammer H50S Til Cat 304 918 316 440 220 198 joules Beco A
fé » 0'/ (J '
Modell Y 2\ N
Kubota K008-3 2,0 9,8 4,5 1720 2030 | 3020
Cat 301.5 44 12,7 7,2 2130 2360 | 3610
Cat301.8 4,4 12,7 7,2 2330 2470 | 3890
Cat 301.8C 4,5 15,4 8,8 2320 2480 | 3890
A Cat 302.5 4,5 22,0 11,9 | 2950 3250 | 4930
Cat 303.5 4,5 25,6 13,7 | 3560 3800 | 5540
Cat 303C CR 4,6 33,0 16,9 | 3200 3610 | 5470
Cat 304CR 4,6 36,6 209 | 3750 3810 | 6080
Cat 307B 4,1 44,0 31,0 | 4690 4460 | 7410
¢ Cat 307C 53 44,0 350 | 4110 5150 | 6200
Cat 312CL 5,5 84,0 63,0 | 5555 6083 | 8195
Cat 318CL 5,5 111,0 91,0 | 6338 6498 | 9133
Cat 442D 29,4 65,4 38,2 4850 3712 | 5637
Cat 444E 41,0 71,0 44,0 | 4641 4012 | 6063

www.cramo.dk - Tif 70 110 210
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ANLAGSMASKINER

Cat 307B Cat 307C
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Cat 312CL Cat 318CL

www.cramo.dk - Tif 70 110 210
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ANLAGSMASKINER

22. Kompaktleessere

Produktnr. Ben®vnelse Bemarkninger Langde
mm
2212362 Cat 226 Gummihjul 3233
2221050 Cat 247B Gummibelter, overflade tryk 0,26 kg/cm? 3285
2213382 Cat277B Gummibelter, overflade tryk 0,26 kg/cm? 3684
TILBEH@R
Produktnr. Ben@vnelse Langde
mm
2219400  Stenrive med opsamler til Cat 247, Cat 277 1626
2219410 Jordfraeser til Cat 247, Cat 277 1067
2219420 Dozerblad til Cat 247 753
2219500 Jordbor A14 til Cat 226, Cat 247 1152
2219520 Pallegafler til Cat 226, 247, 277, mekaniske 1070
2219560 Skovl til Cat 247 950
2219560  Skovl 4-i-1 til Cat 247 950
2219560  Skovl 4-i-1 til Cat 277 1000
2219510 Fejekost med opsamler til Cat 226 1575

OM KOMPAKTLASSERE

Med en kompaktlasser fra Cramo kan du laste eller
lodse, grave eller bore hul til stolper bade hurtigt og
effektivt. Det meste er muligt!

Kompaktlesseren styres ved at bremse det ene
hjulpar. Ved arbejde pé et folsomt eller bladt underlag
er det klare maskinvalg en Cat 247B med gummi-
béand.

Lad kroppen hvile og lej en kompaktlaesser mel-
lem 1 og 5 tons samt en del forskelligt tilbeher, fra
Cramos brede udvalg.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR

M /] for forklaring se side 4.
&

Bredde Hgjde Vegt Skovlbredde  Brandstof
mm mm kg mm type
1525 1950 2646 1830 diesel
1676 1990 3211 1830 diesel
1898 2074 4250 2050 diesel
Bredde Vagt Kapacitet Arbejdsbredde
mm kg mm
1930 615 19-52 mm sten 1880
2184 476 25-152 mm 1854
1830 313 - -
1152 171 ? 152-610 mm -
1158 145 2,5 tons -
1750 247 0,40 m* -
1750 381 0,34 m* -
2050 423 0,40 m* -
1828 395 0,42 m?* 1524

2
Y 2,
S %
—_— 66~ Sy
A % %
(A @
2 %, % 0;,,)
Modell 2\ 2\
H - : clel a Cat 226 11 400 3709 2854 | 2169 1360
' - Cat 247B 12 380 | 3804 | 2862 [ 2103 | 1772
Cat 277B 11 400 4025 3091 | 2349 2676
* \A
www.cramo.dk - TIf 70 110 210
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ANLAGSMASKINER

22. Gummihjulslaessere

Produktnr.

2215410
2215412
2215421
2215441

P
i

Ben®vnelse Bemarkninger
Cat 906
Cat 908
Cat IT14G
Cat 924G

Knazkstyret
Knakstyret
knakstyret
Knakstyret

TILBEHOR

Produktnr.

2219570
2219530
2219530
2219560
2219560
2219510

Benavnelse

Pallegafler til Cat 906, mekaniske
Pallegafler til Cat IT14, mekaniske
Pallegafler til Cat 924, mekaniske
Skovl til Cat 906

Skovl 4-i-1 til Cat 906

Fejekost til Cat 906

OM GUMMIHJULSLASSERE
Vore gummihjulslassere mellem 5 og 12 tons ar-
bejdsvaegt er multi maskiner, som med forskellige
typer af skovle og andet tilbeher, kan anvendes til
mange opgaver. De er lette at mangvrer og tilbyder en
hej forerkomfort.

De store Cat 924 er udstyret med centralsmere anlaeg,
hvilket tilsammen med let tilkommenlige smerepunk-
ter, gor den daglige service bade hurtig og simpel.

Langde Bredde Hgjde Vagt Skovlbredde  Brandstof

mm mm mm kg mm type

5850 1755 2680 5100 1900 diesel

6300 1960 2770 6150 2080 diesel

6500 2260 3100 8100 2500 diesel

7170 2470 3160 12200 2650 diesel

Langde Bredde Vagt Kapacitet Arbejdsbredde

mm mm kg mm

1120 1300 215 1,95 tons -

1350 1550 - 3,0 tons -

1350 1550 - 4,0 tons -

1200 1870 358 0,80 m? -

1200 1750 621 0,70 m? -

- 2400 430 700 mm bgrster 2200

4
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2, T % 3 © /]
% S ® % % %, %,
Modell %\ 2%\ 7

Cat 906 20 | 800 | 4000 [ 3135 | 2300 | 3030*
Cat 908 20 1000 | 4255 3390 | 2550 3760*
CatIT14G 32 1600 | 4800 3798 | 2800 4792*
Cat 924G 38 2300 | 5045 | 3980 | 2900 | 7347*

42

Alle priser er excl. moms og forsikring

*Tippelast med skovl nar maskinen er drejet maksimalt
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Lejepriser er beregnet udfra 8 timers arbejdsdag.

ANLAGSMASKINER

OM CRAMOS TROMLER

KOMPRIMERING AF UNDERLAG

Til komprimering af forskelligt jord og grus i f.eks nogle vej-
legemer og terrasser, er den vibrerende stangstyrede tromle det
bedste alternativ. Komprimering af grus kraver dog tromler,
der er konstruerede til dette formal. Til komprimering af ler
anbefales rajordskompaktorer.

Selvkgrende stangstyrede tromler

Er det eneste alternativ:

* Nér der mangler en passende trekfartoj

» Nér komprimeringskontrol af overdeekning skal udferes

* Ved arbejde hvor pladsforholdene er begraensede og god
forlighed er vigtig

KOMPRIMERING AF OVERFLADE

Overflademateriale bestir normalt af grus. Til komprimering
af forstaerkning og barelag er den vibrerende envalsede tromle
det bedste alternativ. Til baerelagskomprimering kan en tandem-
tromle ofte bruges.

Selvkgrende valsetog

Cramos selvkerende valsetog er fra 6 tons arbejdsveegt udstyret
med dobbelt amplitude, hvilket gger fleksibiliteten og mulig-
heden for at né det bedst mulige komprimeringsresultat. De er
desuden forsynede med komprimeringsmalere, et viserinstru-
ment pé forerpanelet, der hjalper tromleforeren til at optimere
komprimeringsarbejdet.

Tandemtromler

Er i forste omgang til komprimering af asfalt, men kan ogsé
anvendes til barelags komprimering, forudsat der ikke skal
udferes komprimeringskontrol af belaegning.

Kombitromler

Det hovedsagelige arbejdsomrade er overfladebehandling og de
er ogsé passende til komprimering af sédanne asfaltbeleegninger,
hvor en &ltende effekt og tet overfladetekstur efterstracbes.

Komprimeringsdokumentation

For at sikre kvaliteten forekommer der oftere krav til at kompri-
mering af terrasser og overflader skal dokumenteres. Men ogsa
uden dette krav er det meget fornuftigt altid at dokumentere
komprimeringsresultatet. Hvis der f.eks skulle opsta revner og
arsagen pastas at vaere mangelfuld komprimering, kan en kom-
primeringsdokumentation vise sig at veere meget verdifuld. Som
tilbeher til selvkerende valsetog fra 7 tons arbejdsvaegt er udstyr
til komprimeringsdokumentation tilgaeengeligt. Det opnaede
resultat kan sa praesenteres pa en meget letoverskuelig made.

Guide til rette tromle — max tykkelse
er ved normale forhold.

Model Type

Jord og lerholdige materialer

RT 820CC 1,4 - - - 40 | 45 | 30 - |15
RT 82-SC 1,5 - - - 40 | 45 | 30 - |15
Jord, forsteerknings- og baerelag

CA121D 4,1 1,81 12,8] 1,4 |30 | 35 | 10
CS-423E 7,0 35| 21,00,8/1,7[40 | 45 | 25
CS-433E 7,0 35| 21,00,8/1,7[40 | 45 | 25 -
CS-563E 120 | 69| 32,2]0,9/1,7|50 | 60 | 40 | 100
Asfalt og bzerelag

DVH 550L stangstyret 0,37 -

DVH 600 stangstyret 0,42 -

BW 90AD-2 1,5 - 84 | 05 |20 | 30

CB-214D 2,5 - 122| 05 |25 | 30

CB-224D 2,7 - 10,9| 05 |25 | 30

CB-225E combi 2,3 - 11,0 05 [25 -

CB-334D 4,0 - 148| 04 |30 | 30

CB-335E combi 37 - 150| 04 130 -

Alle priser er excl. moms og forsikring
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44. Valsetog OM TROMLER

Oftest er den selvkarende envalsede tromle det mest effektive og
smidige alternativ til komprimering af jord, ler eller grus. Hos
Cramo findes et bredt udvalg af envalsede tromler mellem 2 og
12 tons arbejdsvegt, hvor samtlige tromler over 6 tons er udstyret
med en komprimeringsmaler.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 4.

Produktnr. Benzvnelse Lengde Bredde Hgjde Vagt  Valsemodul vegt  Valsebredde Linielast Brandstof

mm mm mm kg kg mm kg/cm type
4415336 Dynapac CA 121 D 3454 1486 2340 4150 1750 1365 12,8 diesel
4415343  Cat CS-423E 4960 1800 2970 6990 3510 1676 21,0 diesel
4415343  Cat CS-433E 4960 1800 2970 6990 3510 1676 21,0 diesel
4415372 Cat CS-563E 5760 2290 3070 12130 6850 2130 32,2 diesel

e ; : iy i
= :E:'-';-F'.': = "",?—---""3-”

[

- -
N " e T
2 T A i - e
| e e _-‘t"_"___ g
%- L e R Sy

www.cramo.dk - Tif 70 110 210

44 Alle priser er excl. moms og forsikring Lejepriser er beregnet udfra 8 timers arbejdsdag.

ANLAGSMASKINER

44. Vibrationstromler

Produktnr. Benavnelse Langde

mm
4422080 Weber DVH 550 L, stangstyret 1740
4422080 Weber DVH 600, stangstyret 1740
4422510 Bomag BW90AD-2 1862
4422521 Cat CB-214D 2430
4422521 Cat CB-224D 2430
4422532  Cat CB-334D 3120
4443221 Cat CB-225E, kombi 2430
4443241 Cat CB-335E, kombi 3120

44. Rajordskompaktorer

Produktnr. Benavnelse

Langde

mm

4411030 Wacker RT820CC, fjernstyret, til rajord 1855
4411030 Wacker RT82-SC, fjernstyret, til rajord 1855

Bredde
mm
660
750
956

1100
1300
1390
1300
1390

Bredde
mm
820
820

OM TROMLER

Nar det drejer sig om tromler til asfalt- og barelagskompri-
mering, er der hos Cramo trevalsede tromler, kombitromler,
gummihjulstromler, valse- og midtstyrede vibrationstromler i
storrelsesorden mellem 1,5 og 20 tons arbejdsvagt. Kort sagt,
vi har den tromle du mangler! Sperg efter de tromler, du ikke
kan finde.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR

i for forklaring se side 4.
&

Hgjde Vagt  Valsebredde Linielast Brandstof
mm kg mm kg/cm type
1110 365 550 - diesel
1110 420 600 - diesel
2300 1520 900 8,4 diesel
2589 2490 1000 12,2 diesel
2589 2670 1200 10,9 diesel
2550 3960 1300 15,2 diesel
2586 2300 1200 11,0 diesel
2550 3670 1300 15,0 diesel

OM RAJORDSKOMPAKTORE

Til komprimering af fundamenter, veje, parkerings-
pladser og bagfyldninger. Forfodsbandager og
vibrationer er specielt til komprimering af klaebrig
jordbund. Pa grund af bandagerne, som rager ud over
rammen, er maskinerne specielt egnet til arbejder i
grofter, udgravninger og ved nedlegning af rer.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR
for forklaring se side 5.

Hgjde Vagt  Valsebredde Linielast Brandstof
mm kg mm kg/cm type
1230 1370 820 - diesel
1230 1473 820 - diesel

www.cramo.dk - TIf 70 110 210
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ANLAGSMASKINER

53. Kompressorer, transportable OM KOMPRESSORER
Kompressorer er effektive og tilforladelige kraftkilder til luft-

drevne maskiner og vaerktej. De passer godt til bade lange og korte
lejeperioder indenfor industri, byggeri og den offentlige sektor.
Cramos brede sortiment omfatter sma el-drevne kompressorer
for sem- og heeftepistoler til dieseldrevne kompressorer mellem
2-34 m®.
Snak med os, s& hjalper vi gerne med at finde den rette kom-
pressor lige til dine behov.

ANBEFALET
SIKKERHEDSUDSTYR

\ 0/ for forklaring se side 4.

Produktnr. Benavnelse Langde Bredde Hgjde Vagt Kapacitet ~ Kapacitet Arbejdstryk Efterkgler Brandstof
mm mm mm kg m*/min 1I/sek bar J/N type
5326061 Atlas Copco XAS 66/671, synsfri trek 3129 1410 1258 940 3,7 61 7,0 N diesel
5326065 Compair C38, synsfrit trek 3195 1490 1336 750 3.8 63 7,0 N diesel
5326070 Atlas Copco XAS 96/97, synsfri trek 3129 1410 1258 950 53 88 7,0 N diesel
5326080 Atlas Copco XAS 125, synsfri trek 4380 1660 1590 1400 7.5 125 7,0 N diesel
5326091 Atlas Copco XAS 175 4380 1660 1590 1690 10,4 173 7,0 N diesel
5326150 Atlas Copco PTS 1200 4300 2100 2400 6200 342 570 7,0 N diesel
5326460 Atlas Copco XAMS 615 4520 2210 2460 5500 342 570 8,6 J diesel
5326525 Compair C110-9, synsfrit trek 4160 1870 1635 2125 11,3 188 8,6 - diesel
5326510 Compair C59-10, synsfrit treek 3770 1580 1415 1250 59 98 10,0 - diesel
5326520 Kaeser M121 A1, synsfrit treek 4420 1880 1600 1880 10,0 166 10,0 J diesel
5326520 Atlas Copco XAHS 175 4380 1660 1590 1690 10,4 173 12,0 N diesel
5326530 Atlas Copco XAHS 365 4210 1810 2369 4300 21,5 358 12,0 J diesel
5326631 Atlas Copco XRHS 385 4520 2210 2462 5240 223 372 20,0 N diesel
TILBEH@R Kompressore
Produktnr.  Benzvnelse Stgrrelse  Lengde Koblings  Arbejdstryk
tommer mtr type bar
5383530 Vandudskiller, VAMS - - %” klo 0-20
83531 Vandudskiller/smgreapparat, VAM5A - - 3% klo 0-20
Trykluftslange EA 6 34" klo -
Trykluftslange % 15 3%” klo -
Trykluftslange 1 15 34" klo -
Trykluftslange 5/4 15 5/4” klo -
Trykluftslange 2 15 2” forskruning -
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46 Alle priser er excl. moms og forsikring Lejepriser er beregnet udfra 8 timers arbejdsdag.



